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· 阅读完毕本手册后请妥善并与本仪表一起流动保管。

· 请将本手册交与终端用户技术部门保存。
· 本手册中安全主要事项的重要等级以 危险  注意 进行分类。
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以下标识可能出现在使用的用户手册中：
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     此图表示可能会造成危险的事项。
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此图表示必须引起注意的事项
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此图表示禁止的事项
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爆炸环境应用时选用防爆型仪表 确认仪表铭牌上是否有防爆认证标识及温度组别标识，没有此标识的仪表不能用于爆炸的环境。
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仪表防爆温度组别必须满足现场防爆和温度的环境要求 当在有防爆要求的场合应用时，要对本仪表的防爆温度组别进行确认，是否可以满足现场防爆、温度的要求。
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爆炸环境禁止带电开盖操作  进行接线操作时，要先断开电源再进行操作。需要改正参数设置时。可以选择远程修改，本安红外手抄器修改，或者在安全的环境修改成功之          后再回现场环境。以免化生爆炸。
[image: image30.jpg]


仪表的防护等级要满足现在工况的要求  仪表防护等级是按照GB4208-93（相当于IEC529）中的相关要求进行检验和划分的。现场要求的防护等级，应低于或者等于仪表的防护等级，一确保仪表的工作环境良好。
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确认供电类型  用户可以选择两种供电方式为仪表供电，有交流220V和直流+24V（货应指注明）安装通电前必须确认供电类型是否与仪表匹配。
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确认仪表工作环境和介质温度  现场的环境和介质的最大设计温度，应低于仪表的标称值（标称值详见本说明书中的《技术参数与功能》）

[image: image33.wmf]  当介质温度过高时，禁止在线安装维护操作  当测量介质温度高于人体承受的温度或   者高于能发生危险的温度时，应进行停产或降温处理，达到安全温度时再进行操作，没有条件在线操作，应停产操作，以免发生危险。
[image: image34.wmf]    确认仪表工作环境气压和介质压力  现场的环境压力和介质的最大的设计压力应低于仪表的标称值（标称值详见本说明书中的《技术参数与功能》）仪表的环境压力标称值为一标准大气压±10%。
[image: image35.wmf]    当介质压力过高时，禁止在线安装维护操作  当测量介质绝对压力高于2个标准大气压，或者高于能发生危险的压力时，应进行停产或者降压处理，达到安全压力时再进行操作，没有条件应停产。
    特殊介质测量时的额外要求  有些气体介质特性比较特殊，需要用户根据现场实际情况，指定特殊类型产品，在安装之前用户要仔细核对产品类型是否满足现场要求。
当介质为危险气体时，禁止在线安装盒维护  当测量介质属于能对人体造成伤害的气体类型时。禁止在线安装和维护。要进行相关安全处理。使现场条件达到能够安全安装时再进行操作。没有条件的在线操作的应停产操作，以免发生危险。这类的气体如：煤气 氯气等
怀疑本仪表出现故障时，请勿进行操作  如果您怀疑仪表有问题或已损坏，请您需要联系我们技术人员或者有资质的维修人员进行检查。

1. 序言
热式气体质量流量计是利用热传导原理测流量的仪表。该仪表采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便，测量准确等优点。
传感器部分由两个基准级铂电阻温度传感器组成。采用桥式环路，一个传感器测量流量温度，另一个传感器维持高于流体温度的恒温差，可以在高温和高压条件下进行流量测量。
热式气体质量流量计具有如下技术优势：

· 真正的质量流量计，对气体流量测量无需温度和压力补偿，测量方便、准确。可得到气体的质量流量或者标准体积流量。
· 宽量程比，可测量流速高至100Nm/s底至0.5Nm/s的气体，可以用于气体检漏。
· 抗震性能好使用寿命长。传感器无活动部件和压力传感部件，不受震动对测量精度的影响。

· 安装维修简便。在现场条件允许的情况下，可以实现不停产安装和维护。（请参见安全注意事项）
· 数字化设计。整体数字化电路测量，测量准确、维修方便。
· 采用RS-485通讯，或HART通讯，可以实现工厂自动化、集成化。

2．技术参数
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3.安装与连接
   如果仪表安装在室外，应加仪表遮阳罩，避免日晒、雨淋。
   

禁止安装在强烈震动的场合。

禁止暴露在含有大量腐蚀性气体的环境。

   

不要和变频器、电焊机等污染电源的设备共用电源，必要时，为转换器加装净化电源。

3．1  一体型仪表安装与连接

       外观结构图




图1 适用管径DN80以上 DN500以下               图2 适用管径DN10以上DN80以下
精简型热式气体质量流量计                       满管型热式气体质量流量计

图3 适用管径DN80以上 DN4000以下
标准型热式气体质量流量计
(1)  一体型插入式应插入至被测管路轴心，所以测量杆长度视测管径大小而定。订货时应说明。若不能插入至管道轴心，将有厂方提供标定系数，以完成准确测量。

(2) 一体型满管式采用法兰连接，符合国标 GB/T9119-2000.见附录 2.

4.接线
禁止带电进行操作。

确认供电类型。
3.1 传感器接线端子说明
	1
	2
	3
	4

	RT1
	RT2
	RH1
	RH2



测温(Pt1000)   加热(Pt20)

3.2 输出接线端子说明及接线方法：
(1)电源的接法
 a.交流电源供电的接法
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b.直流24V供电的接法:
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(2)四线制4-20mA电流输出和HART手操器的接法:
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(3)RS-485通讯的接法
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(4)脉冲输出的接法
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(5)报警输出的接法:
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现场插入式仪表安装
（1）安装地点的选择
      选择水平直管段安装，安装点表前和表后的直管段要求为：安装点上游的节流元件距安装点必须大于5倍管道直径，安装点下游的节流元件距安装点必须大于3倍管道直径，有条件的情况我们建议尽量使表前表后直管段长些。
（2）安装底座


图5 标准型焊接底座                   图 6  精简型焊

禁止在爆炸环境里进行焊接操作。

对焊接有特殊要求的环境应按照相关要求进行操作。

底座根据安装方式不同，分为标准型和精简型，安装时应使底座位于管道截面方向的最顶端，并使底座通孔的轴心垂直管道轴心。理想的底座焊接位置和焊接工艺。（如下图

[image: image8.wmf]
图 7  理想底座焊接位置

安装球阀
将不锈钢专用阀门与焊接管道上的底座紧固前，应在压接触面使用密封垫（介质温度在100℃一下使用尼龙材料。100℃以上使用紫铜材质也可选用乐泰567专用管螺纹胶进行密封）图8为安装完成的效果图
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图 8  球阀安装后的效果图

打孔

     打孔之前要仔细确认现场环境，确保操作安全。
      打孔完成后要及时关闭阀门，避免漏气。
经相关技术人员确认符合在线安装的场合，用专用的打孔器开孔，可以实现在线不停产开孔安装。停产打孔时可以采用多种方法，但要保证孔的轴心与底座的孔心同心，若不能保证同心建议可将管道上的孔大些，这样有一定间隙可以调整。
仪表的安装
参照附录1图（标准型热式气体质量流量计）

1) 将仪表传感器连接杆上的止退螺母松开，使传感器存储腔连接螺母能沿着传感器连接杆向传感器方向滑动，使其传感器能完全缩入传感器存储腔连接螺母中。
2) 将传感器存储腔连接螺母旋紧于专用球阀上（在旋入前需在他们之间加装密封垫片）
3) 打开专用球阀，将传感器连接杆插入管道，直至止退螺母能够与腔式连接螺母锁紧。

4) 转动传感器连杆，使标记箭头与介质流动方向相同，锁紧止退螺母。
5) 更改转换器方向，如果显示屏的方向不能满足现场显示角度的要求，可以更改显示屏的方向，显示表头可以在水平6个方向转动。切断电源，打开转换器前盖，拆下传感器与转换器连线，（4组共6根 接线位置排列为从左到右依次为【两根红色一组】【一根红色一组】【一根黄色一组】【两根黄色一组】 ）我们在出厂是已将组别分好。松开表头法兰（旋掉6颗M6的内六角螺丝），此时可以慢慢的移动表头（千万要小心不能讲表头跌落）。当观测方便，重新固定法兰，并连接传感器与转换器连线，盖紧前盖接通电源。
6) 如果您是横向安装的本款仪表的显示屏可以90°180°270°的灵活安装，满足你现场实际需要。

参照附录2图（精简型热式气体质量流量计）
1) 在安装精简型热式气体质量流量计前请确认管道的实际内径和壁厚。
2) 将热式气体质量流量计的其余部分一起装入专用球阀内，根据实际管道内径和壁厚计算出要插入的深度。这一步可以插入个大致尺寸并用手拧紧螺母。
3) 转动传感器连杆，使标记箭头与介质流动方向相同。 

4) 根据现场测得的数据换算出在传感器连接杆上的相应刻度，锁紧螺母即可。

5) 如果您是横向安装的本款仪表的显示屏可以90°180°270°的灵活安装，满足你现场实际需要。

参照附录3图（满管型热式气体质量流量计）
在预安装前请再次确认。管段的连接方式，准备法兰连接相关的物品如垫片和螺栓等。
安装前必须停产，并严格遵守工厂的相关规定。
满管型仪表在出厂是已经把传感器正确的装配在专用的管段上，用户只需要把管道装配到现场，因此相对现场插入式的安装要简单些。首先在管路上选择合适的安装点然后按照必要配套的管段的长度切割管道、安装相应法兰和螺栓。确定流体流量要与满管型热式气体质量流量计所标的流量标识一致。并且显示屏要垂直与水平面，管道轴心要平行水平面，误差不能超过±2.5°最后用螺栓锁紧仪表。
各种安装后效果图

图 9  标准型热式气体质量流量计安装效果图            图10 满管型热式气体质量流量计成品效果图
 4.调试与运行
仪表通过按键进行参数设置，一般在安装时要使用按键手动设置一些参数。仪表有三个按键，从左到右顺序为F1、F2和F3键。通常F1为移位键，F2为确认和换项键，F3为修改和返回键。如有按键特殊功能，按键功能有所不同,使用时请参看液晶屏界面下方的按键功能说明。仪表运行时，可通过F3键手动切换到主界面2/主界面3，主界面2显示内容除瞬时流量更改显示为工况流量外，其余与主界面1内容基本相同，主界面3同时显示工况和瞬时的流量。

2.1 启动

     仪表上电时进行自检，如果自检异常，将显示自检错误界面（自检界面说明参照自检菜单），大约1～2秒后跳转到主界面。否则将直接跳转到主界面。主界面启动后如下图所示：



主界面

标签1：仪表运行状态实时显示，如果正常显示“OK”，故障显示“ERR”
标签2：报警通道1标识，显示AL1表示通道1报警。 

标签3：报警通道2标识，显示AL2表示通道2报警。 
标签4：仪表电流输出溢出标志，如果电流输出溢出显示“mA”。

标签5：为了方便显示和读取，累积流量超过10000000时仪表累积显示数据要乘以1000后才是真正累积值。
标签6：仪表通讯状态信息显示，前三位表示表号;

第四位表示奇偶校验位,0:无校验;1:奇校验;2:偶校验;

第五位表示波特率,0:1200;1:2400;2:4800;3:9600。

标签7：瞬时流量值显示，显示最大值为9999999。
标签8：累积流量显示，显示数值最大为8位。
标签9：当前标流速显示(标米/秒)。
标签10：当前测量介质温度显示(℃)。 

2.2 主菜单


    在主界面下，按F2键，进入主菜单界面。可通过F1移位键选择相应的菜单项按F2键进入。各菜单项操作可参看以下各部分说明，简单说明如下：

自检：仪表运行状态检查。

显示：瞬时、累积、温度显示单位的更改。

清零：累积流量清零。

设置：仪表运行参数设置。

校准：对零点电压、电流输出、流速表和流量系数参数设置。

密码：修改设置、清零和校准选项的密码。

2.3 自检


如果仪表运行错误，可通过进入该选项，查询具体的仪表运行错误，打钩为正常，打叉为错误。另仪表启动时执行自检，如果有错误将显示此界面。在仪表运行时，也可进入该选项查询仪表运行状态。当前测量介质温度显示(℃)。
2.4 清零



[image: image10.wmf]Label1


流量累积值清零，为了防止非法清空流量累积值或误操作，进入清零选项须输入密码。在密码检查界面，通过移位修改键输入正确密码，按下F2确认键，即进入清零界面，显示数值为当前累积流量值。在清零界面，为了防止误操作，采用双手操作同时按下F1和F3键进行清零操作，清零成功屏幕显示00000000.0000，按F2键进入下一界面。



运行时间清零，运行时间以分钟为单位，记录仪表的开机运行时间，最多 8位数字（清零操作同累积流量清零）。

  2.6 设置

   设置选项设置仪表工作所需的一些参数，为了防止人为误操作，进入此选项需要检查密码。输入正确密码后，即进入设置界面



设置界面1：语言选择,对设置界面的显示语言进行设置，有英语和中文可选。



设置界面2：等效管道内径，设置仪表所测管道的内径，单位毫米。


设置界面3：流量下限切除，当流量低于此值时，计算流量为零。 


设置界面4：滤波系数，当现场流量显示波动过大影响读数时，可以加大本系数，稳定读数。输入范围为0-32，0为无滤波。


设置界面5：介质标况密度,用于标况体积与质量的相互转换。


设置界面6：介质的转换系数，可通过更改介质编号来进行转换系数的设置，转换系数当前显示为参考数值,如有修改必要可以重新输入。当更改介质编号时，其下方显示当前选择的介质，与其对应转换系数为参考值，介质编号输入范围0-60。

设置界面7：流量量程,设置仪表的最大量程，对应电流输出20mA时的值。


设置界面8： 485通讯相关设置，设置通讯时表地址和通讯模式。


设置界面9： HART通讯相关设置，设置短地址和写保护模式。


设置界面10： 脉冲输出设置，有脉冲和当量可选择；当选择脉冲时要设置频率和量程，频率最大值为5000，当选择当量时要设置当量系数，当量输出频率最大值为1000。


设置界面11：报警1设置， 可瞬时上限，瞬时下限，温度上限，温度下限/无可选择。报警即设置报警输出的值，回差值是为了防止当前报警变量在上限报警大于到临界控制值附近时产生控制振荡，设置回差可将产生的振荡控制在充许范围内，但同是降低了控制精度。实际应用根据现场情况和经验设置此值。


设置界面12：报警2设置， 可瞬时上限，瞬时下限，温度上限，温度下限/无可选择。报警即设置报警输出的值，回差值是为了防止当前报警变量在上限报警大于到临界控制值附近时产生控制振荡，设置回差可将产生的振荡控制在充许范围内，但同是降低了控制精度。实际应用根据现场情况和经验设置此值。


设置界面13： 时钟设置，校准当前运行的日期和时间，此参数出厂时已校准，设置影响记录的保存和查询，在运行前务必确认是正确的当前日期，如错误将造成记录保存的混乱。
2.7 校准

校准选项设置仪表修正所需的一些参数，设置参数为工程师级参数，更改参数影响流量测量，非专业人员勿动。为了防止人为误操作，进入此选项需要检查密码，输入正确密码后，进入校准界面。 


校准界面1：零点电压值，此界面实时显示流量电压值，设置时务必确认管道内没有流量，并稳定大约半分钟以上的时间。


校准界面2：测温电阻值，输入测温传感器的电阻值


校准界面3：分段流速表，设置分段标定的流速和电压值， 最大分段为40，

        通过流量标定装置标定后，按照从小到大的顺序（第0段为零点，流速固定为零）将分段电压和流速依次输入。注意：如果40段没有全部使用，在最后标定段的下一段中，电压设定为2V，流速和最后标定段的流速相同。

校准界面4：分段流量二次修正， 最多分5段。如果5段没有全部使用，在最后标定段的下一段中，流量输入为量程值，系数和上一段相同。如果不进行二次修正，将第一段和每二段的流量和系数同时置为零即可。


   校准界面5：电流输出校准，通过输入修正参数，调节电流的输出零点，注：修改此参数将关闭电流输出，如果和仪表相关联的系统正在使用电流输出运行，请不要设置此项。
  
校准界面6：温度输出校准，通过输入修正参数，修正由于电路本身所产生的误差，使温度的输出精度更高。 

2.8 密码

  通过此选项可分别修改清零、设置、校准的密码(清零、校准和设置密码的更改操作一致，这里只介绍设置密码的更改)，进入修改密码选择界面，选择要修改的项，进入后输入旧密码，然后在新密码项输入要修改的密码，按F2确认键，如果旧密码输入正确则提示修改成功，在下方提示修改成功并自动跳转到主界面，否则显示修改失败同时跳转到主界面。


密码修改选择界面：通过移位键选择相应模块的密码设置。


密码修改界面：输入相应密码，如果正确，提示密码修改成功。否则跳转至主界面。
2.9 显示单位


瞬时单位: 瞬时或标况单位选择。

累积单位:累积流量单位选择。

温度单位: 温度单位选择。

显示单位选项可更改仪表运行时显示的单位，进入显示单位界面，标况流量如果选择为液体质量有Nm3/h、Nm3/min 、L/h 、L/min、t/h、t/min 、kg/h 和kg/min八个选项选择。选择相应的单位，按确认键后，主界面将以设置显示单位进行数值显示。
故障排除

[image: image11.emf]问题 可能出现的原因 处理的方法

1.没有送电 打开电源

2.电源接反 检测极性

1.探头方向接反 正确安装探头方向

2.传感器脏 清洁传感器

1.流体性质是脉动轮流 调整阻尼

2.传感器脏 清洁传感器

3.传感器损坏 返回供应商

1 20mA量程设定有误 正确设定20mA量程值

2.转换器故障 返回供应商

3,接线未成环路 检查接线

1.波特率和站号设置有误 正确输入

2极性接反 改变极性

RS-485输出异常

无显示

流速底

流速异常、波动大

4-20mA输出异常


附录1 结构尺寸图

          
标准型热式气体质量流量计             精简型热式气体质量流量计

管段型热式气体质量流量计

具体尺寸参照附录2 
                                   附录2  满管式流量计数据表
管段式传感器管段尺寸表（法兰连接）

[image: image12.emf]D D1 N×φ

25 6.6 280 115 85 4×14

32 7.2 280 140 100 4×18

40 8.2 280 150 110 4×18

50 9.6 280 165 125 4×18

65 10.8 280 185 145 4×18

80 13.1 280 200 160 8×18

100 16.5 280 220 180 8×18

125 19.6 290 250 210 8×18

150 29.8 310 285 240 8×22

200 40 340 340 295 8×22

250 56 370 395 350 12×22

300 66 410 455 400 12×22

350 70 440 505 460 4×14

400 75 480 565 515 16×26

450 90 510 615 565 20×26

500 105 550 670 620 20×26

600 162 620 780 725 20×26

700 180 690 860 810 24×26

800 240 750 975 920 24×30

1000 390 890 1175 1120 28×30

1200 650 1030 1405 1340 32×33

1400 850 1160 1630 1560 36×36

1600 1150 1290 1830 1760 40×36

1800 1500 1430 2045 1970 44×39

2000 1890 1560 2265 2180 48×42

1.0

0.6

额定压力

（Mpa)

公称内径

mm(DN)

重量（Kg)

安装长度

（mm)

法兰尺寸（mm)


1. 法兰采用国标GB/T9119-2000标准。并依照GB/T9119-2000标准加工生产。

2. 对于DN25～DN80可以采用管螺纹连接，但要与仪表提供商达成技术协商一致后方可执行。

3. 表中只给出了最高1.0Mpa额定压力数据，高于额定压力的可以定做，但要与仪表提供商达成技术协商一致后方可执行。

4. 当公称通径DN600以上仪表有多种设计方案，在选购是客户可以与仪表提供商进行技术沟通，我们可以按照您的要求设计生产，如果客户没有任何要求我们再满足您基本要求的前提下，就按照我们设计生产。

附录4 部分气体物理参数
     1  表示15.6℃  压力101.325kpa 
感谢阁下选购由我公司自主研发生产热式气体质量流量计，


热式气体质量流量计用户手册记录了如何正确、安全的使用本产品。本品是气体流量测量的精密电子式仪表。为了防止仪表的损坏和发挥最佳性能和稳定运行，请在安装、通电、调试、设置仪表前，请认真阅读本手册。


本手册适用流量控制工程师，专业工程技术人员，或我公司认可具备的相关资质人员。





热式气体质量流量计明书





成都市凯思达机电有限责任公司





注意





如果忽视该提示警告而进行错误的操作，可能造成人身伤害，或者导致此仪表的和其他财产的损坏。





如果忽视该提示警告而进行错误的操作，可能造成人身伤亡，或者重大安全事故。





危险





1000.000Ω








测温电阻值（0℃）：








移位    换项   修改











流速表： 当前段 01


电压：00.0000 V


流速：000.000 Nm/s


      


移位    返回    修改





流量修正：当前段 0


流量：0000000.000


系数：000000.0000


      


移位    返回    修改











底座在焊接前都要采用线切割加工成与管道外径相同的圆弧


以确保焊接的密封性











零点电压值：


0.0000 V


请确认流量为零！





确定    换项   返回





时钟设置：


      2012-05-16


        09-13-29





移位    返回   修改





报警2： 瞬时上限


报警： +000000.000


回差： 000.000





移位    换项   修改





报警1： 瞬时上限


报警： +000000.000


回差： 000.000





移位    换项   修改





   





频率输出：  脉冲


频率：  0000-5000Hz


量程：  0005000.000





移位    换项   修改





   





HART短地址：00


HART写保护：关








移位    换项   修改





   





表  号：  0001


波特率：  9600


校  验：  无





移位    换项   修改





   0000000．000





流量量程：  











移位    换项   修改





介质: 00


    空气


转换系数：01.0000





移位    换项   修改





    1.0000  Kg/m3





介质标况密度：











移位    换项   修改











滤波系数：     00








移位    换项   修改





000000．000





流量下限切除：











移位    换项   修改





0100．000  mm





等效管道内径：








移位    换项   修改





中   文





语言/Language:








移位    换项   修改





00000000  min





运行时间清零：








清零    返回   清零





0000000．0000





累积流量清零：











清零    换项   清零





  自    检


时钟     存储器  �


电源 �   AD转换  �


参数 �   传感器  �








--主菜单--


显示    自检   清零


设置    校准   密码


查询
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OK  AL1 AL2 mA  1K      00103


瞬时  0.000 Nm3/h


00000000.� EMBED Equation.3  ���


 00.0℃   0.000Nm/s
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电流零点：+0.0000


电流系数：1.0000





      


移位    返回    修改











温度零点：+0.000


温度系数：1.0000





      


移位    返回    修改











密码修改：








      


移位    确定    修改





设置   清零   校准





设置密码修改：


旧密码：0*****


新密码：******


      


移位    确定    修改





   





瞬时单位： Nm3/h


累积单位： Nm3


温度单位： ℃





移位    确定    修改
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				插入式						管段式

		测量介质		各种气体（乙炔气除外）

		管径范围		DN10～4000mm						DN25～2000mm

		流速范围		0.5～100Nm/s

		准确度		±1%

		工作温度		传感器：常温型-10～+200℃ 高温型：-10～+350℃转换器：-20～+45℃

		工作压力		介质压力≤ 2.5MPa						介质压力≤ 4MPa

		供电电源		一体机（DC 24V 或者AC220V≤ 18W) 分体式（AC220V≤ 19W )

		响应速度		1s

		输出信号		4-20mA(光电隔离，最大负载500Ω） RS-485(光电隔离）,HART协议

		管道材质		碳钢 、不锈钢、塑料等

		显示		一体型：四行 汉字液晶显示

		显示内容		质量流量、标况体积流量、累积流量、标准时间、累积运行时间，介质温度，标准流速等

		一次表防护等级		IP67

		传感器材质		不锈钢						不锈钢、碳钢
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		问题		可能出现的原因		处理的方法

		无显示		1.没有送电		打开电源

				2.电源接反		检测极性

		流速底		1.探头方向接反		正确安装探头方向

				2.传感器脏		清洁传感器

		流速异常、波动大		1.流体性质是脉动轮流		调整阻尼

				2.传感器脏		清洁传感器

				3.传感器损坏		返回供应商

		4-20mA输出异常		1 20mA量程设定有误		正确设定20mA量程值

				2.转换器故障		返回供应商

				3,接线未成环路		检查接线

		RS-485输出异常		1.波特率和站号设置有误		正确输入

				2极性接反		改变极性






_1376984376.xls
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		公称内径mm(DN)		重量（Kg)		安装长度（mm)		法兰尺寸（mm)						额定压力（Mpa)

								D		D1		N×φ

		25		6.6		280		115		85		4×14		1.0

		32		7.2		280		140		100		4×18

		40		8.2		280		150		110		4×18

		50		9.6		280		165		125		4×18

		65		10.8		280		185		145		4×18

		80		13.1		280		200		160		8×18

		100		16.5		280		220		180		8×18

		125		19.6		290		250		210		8×18

		150		29.8		310		285		240		8×22

		200		40		340		340		295		8×22

		250		56		370		395		350		12×22

		300		66		410		455		400		12×22

		350		70		440		505		460		4×14

		400		75		480		565		515		16×26

		450		90		510		615		565		20×26

		500		105		550		670		620		20×26

		600		162		620		780		725		20×26

		700		180		690		860		810		24×26

		800		240		750		975		920		24×30

		1000		390		890		1175		1120		28×30

		1200		650		1030		1405		1340		32×33		0.6

		1400		850		1160		1630		1560		36×36

		1600		1150		1290		1830		1760		40×36

		1800		1500		1430		2045		1970		44×39

		2000		1890		1560		2265		2180		48×42
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